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L Partido Socialista 
de Esporrín recla-
ma al Gobierno de 
Chivite que refuer-

ce la Atención Primaria y que 
mejore la atención a la terce-
ra edad. Acompañado por 
Bildu y Geroa Bai. El mundo 
al revés. Estos tres grupos 
demandan a Chivite, a 
Barkos y a Araiz que mejoren 
la sanidad navarra. O es un 
acto de reconocimiento sin-
cero o de cinismo supino. Ha-
ce ya un tiempo que la porta-
voz socialista de Pamplona, 
Maite Esporrín, ha hecho pi-
ña con los grupos nacionalis-
tas -aquello de “agur Asiron, 
agur, agur” ya es historia-, 
hasta votar con ellos que la 
sanidad navarra está poco 
menos que como la de Ma-
drid de Ayuso. Entre repro-
bación y reprobación a los 
concejales de Navarra Suma, 
el PSN de Esporrín saca 
tiempo para votar con la iz-
quierda abertzale de Asiron 
lo que haga falta. Hasta una 
declaración crítica con el Go-
bierno de Chivite. Preparan-
do el terreno para el mes de 
mayo.

la construcción y reforma de es-
tas instalaciones, para garantizar 
una correcta ejecución de la obra, 
ya que el tiro de la chimenea atra-
viesa forjados y cubiertas que de-
ben estar convenientemente ais-
lados del calor. De lo contrario, la 
vivienda se expone a un alto ries-
go de incendio.  Asimismo, en ca-
so de compra de una vivienda 

usada o de reforma de la instala-
ción, es importante comprobar 
que la chimenea está correcta-
mente aislada y cumple la norma-
tiva.  

La madera al arder destila una 
serie de aerosoles que se acumu-
lan en el tiro de la chimenea 
creando una costra alquitranosa, 
llamada creosota, que, si es muy 
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EE 
NTRE  septiembre de 
2020 y abril de 2021 se 
produjeron en Navarra 
71 intervenciones moti-

vadas por incendios de chime-
neas. Y entre septiembre de 2021 
y abril de 2022 el número total de 
salidas de bomberos por el mis-
mo motivo fue de 68. En ambos 
casos, los meses en los que se re-
gistraron un mayor número de 
incidencias relacionadas con fue-
gos de chimenea fueron diciem-
bre, con 16 salidas de bomberos 
en el invierno de 2020 y 12 en el de 
2021; enero, con 15 salidas en 
2020 y 16 en 2021; y abril, con 14 y 
12 salidas respectivamente.  Son 
datos del Servicio de Bomberos 
de Navarra, que ha colaborado 
con el Gobierno foral para hacer 
posible una campaña para fo-
mentar el uso y el mantenimiento 
adecuado de las chimeneas. La 
campaña cuenta con un presu-
puesto de 50.000 euros y ofrece 
10 consejos para realizar una ins-
talación, un uso y un manteni-
miento adecuado de las chime-
neas. 

Entre las recomendaciones pa-
ra evitar incidentes, el Servicio de 
Bomberos recuerda la importan-
cia de contratar con profesionales 

Las chimeneas provocan cada año más de medio centenar de incendios en los hogares de 
Navarra. Por ello, el Gobierno y Bomberos han lanzado una campaña para un uso adecuado

Incendio en la chimenea de una empresa de Berrioplano en 2018.  ARCHIVO

La chimenea exige cuidados
gruesa, puede ponerse incandes-
cente y arder. De hecho, esta suele 
ser la causa más habitual de este 
tipo de incendios.   Para evitarlo, 
se recomienda deshollinar la chi-
menea de manera periódica: una 
vez al año si se utiliza a diario y, al 
menos, cada dos o tres años si se 
hace con menor frecuencia, como 
en el caso de segundas viviendas. 
Estas labores, nuevamente, de-
ben ser realizadas por profesio-
nales, ya que son trabajos en altu-
ra.  

Por otro lado, el buen uso de 
la chimenea empieza por evitar 
sobrecargas de leña y utilizar le-
ñas secas y duras, como las de 
roble, encina o haya, que gene-
ran más calor y menos acumula-
ción de alquitrán en el tiro que 
las leñas blandas, como la de pi-
no o chopo.  Además, se debe 
crear una zona de seguridad al-
rededor de la instalación evitan-
do colocar, a menos de dos me-
tros del fuego, materiales com-
bustibles; y utilizar chimeneas 
con tapa para evitar el salto de 
chispas o pavesas. Igualmente, 
es importante mantener una 
ventilación constante de la es-
tancia y asegurarse de apagar 
totalmente el fuego, sobre todo, 
antes de marcharse de una se-
gunda vivienda o al acostarse. 


